
شحن عالمي

 نحن مقرنا في الولایات المتحدة، لكننا نشحن إلى جمیع أنحاء
 العالم. جمیع الشاحنات إما یتم شحنھا في حاویات شحن أو یمكننا
.شحنھا في الھواء الطلق حسب أفضل سعر للوصول إلى بلدك

شاحنات بالحجم الكامل

 شاحناتنا بالحجم الكامل مصممة لتحمیل الأحمال الكبیرة ولدیھا
 قدرات على الطرق الوعرة مماثلة لتلك التي تتمتع بھا ھامفي
.التقلیدیة التي لدینا

التشطیبات الداخلیة

 یمكن استعادة جمیع التشطیبات الداخلیة إلى حالتھا
 الأصلیة كنسخة عسكریة، أو یمكننا إنھاء الداخلیة بالكامل
.بتشطیب فاخر من أجل الراحة والراحة

خیارات مخصصة متاحة
 جمیع الشاحنات یمكن بناؤھا حسب مواصفاتك بناءً على ما ھو مطلوب لأسطولك أو للاستخدام الشخصي. سیتم تطبیق رسوم إضافیة للمشاریع
.المخصصة

الھامفي باخا بسعر 468,750 ریال سعودي. 

 الھامفي باخا مجھز بالكامل لیكون جاھزًا لأشد الظروف في القیادة على الطرق الوعرة مع مقاعد مزودة
 جدید تمامًا مع LS1 بحزام أمان، إطارات محدثة، حواجز رول إضافیة، نظام ستیریو، ومحمل بمحرك
.طاقة كافیة للذھاب إلى أي مكان

ھامفي مدرعة بسعر 581,338 ریال سعودي
الھامفي المدرعة ھي جوھرة التاج لشركتنا، وھي السبب الذي دفعنا لبدء تجدید ھذه الشاحنات. یمكننا 
تدریع ھذه الشاحنات بالكامل بدروع 46100 على الأبواب، والألواح، والبرج، مع إمكانیة الترقیة إلى 

.Frag 6 أو Frag 5 دروع من نوع

ھامفي بلاتینیوم بسعر 393,821 ریال سعودي
الھامفي بلاتینیوم مُعد بالكامل لیتم تصنیعھ للفخامة والراحة مع مقاعد جلدیة مدفأة، أبواب كھربائیة قابلة 
للرفع، شاشة ملاحة GPS، عزل صوتي مع جدران معزولة، نظام صوت محیطي، وإطارات ودھان ممیز 

ترمیم ھامفي الأساسي بسعر 131,268.66 ریال سعودي.

 الھامفي الأساسي ھو شاحنة بسیطة تم تجدیدھا بالكامل مع ضبط المحرك بشكل كامل، وبطاریات
 ومرشحات جدیدة، ودھان جدید تمامًا من الداخل والخارج. یتم تجدید ھذه الشاحنات مرة أخرى لتكون في
.حالة جدیدة تمامًا ویمكنك إضافة أي تعدیلات أخرى ترغب فیھا

 ھامفي العسكریة مخصصة بالكامل لتناسب احتیاجاتك للدفاع أو للاستخدام المدني للحصول على حمایة كاملة أو فخامة مع
.شاحنات الھامفي المعاد تجدیدھا بالكامل

اتصل بنا للحصول على عرض سعر

WhatsApp. https://wa.me/13855618166
Telegram: @MTRCGLOBAL

Phone:  1-385-561-8166
admin@mtrcglobal.com

675 N 600 W #5
Logan, UT 84321

 

نظرة عامة على الشاحنة
فیما یلي نظرة تفصیلیة على الأنواع المختلفة من الشاحنات التي نقدمھا لمعرفة الخیارات التي تناسبك بشكل أفضل.

المواصفات العامة للشاحنات القیاسیة
M1152 HMMWV مزود بشاحن توربیني بسعة 6.5 لتر دیزل
:فیما یلي ما نعرفھ عن ھذا الطراز
ھمفي مودیل 2006 بمحرك دیزل 6.5 لتر مزود بشاحن توربیني
ناقل حركة أوتوماتیكي بـ 4 سرعات
یتسع لـ 4 بالغین وطفلین (مقعد طویل مع حزامي أمان)
عسكري أصلي (مقاوم للمواد الكیمیائیة) على الھیكل من الداخل والخارج CARC طلاء
أصلي على المحاور الأمامیة والخلفیة CARC طلاء
محاور تروس بوابة
زجاج أمامي جدید مع حشوات مانعة للتسرب
فحمات فرامل جدیدة
ضاغط تكییف جدید
رادیاتیر جدید
شداد سیر جدید
خراطیم جدیدة
فلتر ھواء جدید
تكییف بارد جدًا
تدفئة فوریة في الشتاء
جمیع السوائل والفلاتر جدیدة
یعمل بسلاسة تامة بدون تسریبات
یبدو ویشعر كالجدید تمامًا
AM General HMMWV مواصفات
كجم (13,450 رطلاً) M1152: 6,101 الوزن الإجمالي
%قدرة التسلق عند الوزن الإجمالي %40 - 30
كجم (6,920 رطلاً) M1152: 3,139 الحمولة
كجم (6,530 رطلاً) M1152: 2,962 الوزن الفارغ
الحمولة المقطورة المسموح بھا 1,905 كجم (4,200 رطلاً)
أبعاد الشحن 21.58 متر مكعب (762 قدم مكعب) - 11.33 متر مربع (122 قدم مربع)
الطول: 4.93 م (194.0 بوصة)
العرض: 2.31 م (91.0 بوصة)
الارتفاع: 1.91 م (75.0 بوصة)
 مركز الجاذبیة 86.61 سم (34.1 بوصة) عند الوزن الفارغ - فوق سطح الأرض: 1.50 م (58.9 بوصة) - خلف
محور العجلات الأمامي
أبعاد الھیكل السفلي
عرض المسار: 1.82 م (71.6 بوصة)
قاعدة العجلات: 3.30 م (130 بوصة)
نصف قطر الدوران: 7.62 م (25 قدمًا)
ارتفاع الخلوص الأرضي: 44.20 سم (17.4 بوصة)
°زاویة الاقتراب: 48
°زاویة المغادرة: 38.2
°زاویة كسر الرصیف: 25
قدرة المیل الجانبي عند الوزن الإجمالي
قدرة التسلق عند الوزن الإجمالي
الخطوة العمودیة: 45.72 سم (18 بوصة)
ارتفاع صندوق الشحن عند الوزن الإجمالي: 95.50 سم (37.6 بوصة)
سعة 6.5 لتر مزود بشاحن توربیني دیزل ،GEP V8 المحرك
القوة الحصانیة عند 3,400 دورة/دقیقة: 142 كیلوواط (190 حصانًا)
العزم عند 1,700 دورة/دقیقة: 515 نیوتن متر (380 رطل-قدم)
ناقل الحركة ناقل حركة أوتوماتیكي 4 سرعات
علبة النقل سرعتان - النسب: عالي - 1:1; منخفض - 2.72:1
التروس التفاضلیة أمامي وخلفي - ھایبوید - النسبة: 3.08:1
الھیكل إطار فولاذي على شكل صندوق - 5 دعامات عرضیة
نابض حلزوني - ممتص صدمات تلسكوبي - A-Frame التعلیق الأمامي مستقل مزدوج
نابض حلزوني متغیر المعدل - ممتص صدمات تلسكوبي - A-Frame التعلیق الخلفي مستقل مزدوج
محاور التروس النسبة: 1.92:1
الفرامل
نوع: قرصیة - أمامیة وخلفیة
أسطوانة رئیسیة مزدوجة مع نظام تعزیز ھیدرولیكي
حجم الدوار - 306.8 مم قطرًا; 24 مم سماكة
مساحة التبطین - 74.2 سم² (11.5 بوصة²)
إجمالي مساحة التبطین: 575.5 سم² (89.2 بوصة²)
فرامل الید قرصیة مزدوجة، مستقلة، تعمل بالید
V/28Vالنظام الكھربائي جھد مزدوج 14
سعة الوقود 95 لتر (25 جالونًا)
قدرة الغوص في المیاه العمیقة 0.76 م (30 بوصة) - 1.52 م (60 بوصة) مع طقم الغوص

إعادة تصمیم كاملة لسیارة ھمفي الأساسیة كما 
ھو موضح:

169,939 SAR

المواصفات العامة لھامفي بلاتینیوم
  M1152 HMMWV مع محرك دیزل CUMMINS 12 صمام

طلاء كامل مخصص (خیارات نھائیة مات أو لامعة)
مصدات أمامیة وخلفیة من الفولاذ الثقیل مع خطافات سحب مدمجة
LED ترقیة للمصابیح الأمامیة والخلفیة
(مركبة على السقف ومصدات) LED قضبان إضاءة مساعدة
فتحة غطاء محرك مع مدخل ھواء وظیفي
عجلات سبیكة 17” أو 20” (اختیاري تشطیب أسود أو كروم)
إطارات لجمیع التضاریس أو للوحل (حتى 40” خیارات حجم)
خطوات جانبیة / ألواح جانبیة للوصول السھل
نظام سحب مدمج (قدرة 12,000 رطل)
قفص حمایة مخصص مع دعم ھیكلي معزز
نوافذ مظللة للخصوصیة وحمایة من الأشعة فوق البنفسجیة
رف السقف مع سلة شحن أو صندوق تخزین اختیاري
حامل إطار احتیاطي مع عجلة وإطار متطابق
باب تعبئة الوقود القابل للقفل
نظام غمر المیاه العمیقة مدمج مع خرطوم
لوحات حمایة أسفل الھیكل معززة
مخصصة HUMVEE شارات وشعارات
طلاء مقاوم للطقس (اختیاري للخارج)
:الممیزات الداخلیة الفاخرة
مقاعد جلدیة فاخرة مع خیاطة ألماسیة (مدفأة وتھویة)
لوحة عدادات مغطاة بالجلد مع تفاصیل مخیطة
Android Auto و Apple CarPlay مع GPS شاشة لمس للملاحة
نظام صوت محیطي عالي الدقة (مكبرات صوت من ماركة فاخرة)
نظام صوت بلوتوث وھاتف یدوي
داخلیة معزولة للصوت مع ألواح عزل صوتیة
نظام تحكم في المناخ (تدفئة وتكییف ھواء)
محیطیة (ألوان قابلة للتخصیص) LED إضاءة داخلیة
مجموعة عدادات مخصصة مع قراءات رقمیة وتناظریة
وحدة تحكم مركزیة مع تخزین، حوامل أكواب، ومسند ذراع
نوافذ وأقفال أبواب كھربائیة
دخول بدون مفتاح عن بُعد وبدء تشغیل بالزر
كامیرا خلفیة مع حساسات مساعدة في الوقوف
وحدة تخزین علویة وأضواء خریطة
Nardi أو MOMO عجلة قیادة مغطاة بالجلد من
ومقابس طاقة 12 فولت USB منافذ شحن
رفوف للأسلحة أو صنادیق تخزین مخصصة (اختیاري)
حامل طفایة حریق وحقیبة إسعاف أولي
أرضیة من ألواح الماس مع تغطیة سجاد فاخر
:ترقیات المحرك والمیكانیكیة
صمام (جدید / معاد بنائھ) CUMMINS 5.9L 12 محرك دیزل توربو
ضبط أداء مخصص (عزم دوران عالي / كفاءة)
ناقل حركة أوتوماتیكي ثقیل 4 سرعات أو 6 سرعات
علبة نقل ذات نطاق مزدوج (نسب التروس عالیة / منخفضة)
King أو Fox تعلیق مُحسن مع ممتصات صدمات
مكابح قرصیة عالیة الأداء مع دوارات مثقبة / مشقوقة
أعمدة قیادة محوریة معززة ومحاور
خزان وقود بقدرة 30+ جالون لمدى طویل

 ھامفي مدرعة 46100 مكتملة التجھیز كما ھو
:موضح

581,338 SAR

المواصفات العامة لھامفي المدرع
M1152 ھامفي بمحرك دیزل توربیني 6.5 لتر
(نفس مواصفات الشاحنة كإعادة تصمیم ھامفي القیاسیة)
(GVW) الوزن الإجمالي للمركبة
الولایات المتحدة، جمیع التكوینات: 13,100 رطل (5,942 كجم)
دولیًا، جمیع التكوینات: 13,500 رطل (6,124 كجم)
الحمولة
:الولایات المتحدة
القیاسیة: 1,850 رطل (839 كجم) Bو A مجموعة
:دولیًا
القیاسیة: 2,250 رطل (1,021 كجم) Bو A مجموعة
مجموعة القیادة
ناقل حركة أوتوماتیكي بـ 4 سرعات
:علبة تحویل ثنائیة السرعة، نسب التروس
عالیة - 1:1، منخفضة - 2.72:1
؛ نسبة Hypoid3.08:1 تفاضلات أمامیة وخلفیة من نوع
بسعة 6.5 لتر مع شاحن توربیني V8 محرك دیزل
قوة 190 حصان (142 كیلوواط) عند 3,400 دورة في الدقیقة
عزم دوران 515 نیوتن متر (380 رطل-قدم) عند 1,700 دورة في الدقیقة
سعة الوقود: 95 لتر (25 جالون)
النظام الكھربائي
V/28Vجھد مزدوج 14
قدرة التنقل
یتسع لأربعة جنود
زوایا ھجوم، مغادرة، وانكسار حادة
قدرة تسلق عالیة
R-16.5إطارات 37 × 12.5
نظام خوض المیاه العمیقة مدمج، مع زیادة القدرة عند تركیب طقم خاص
(Bو A مع مجموعتي) المواصفات القیاسیة
درع معزز في مناطق محددة من المركبة، یوفر حمایة محیطیة یمكن تركیبھا في المصنع أو میدانیًا
MIL-A-46100 صفائح الفولاذ المدرع
نوع المادة: فولاذ سبائكي عالي الصلابة، معالج بالتبرید والتلطیف
(أحدث المواصفات العسكریة) MIL-DTL-46100E :المعیار
(صلابة برینل) HB الصلابة: 534-477
نطاق السماكة: عادةً من 0.187 بوصة إلى 2.5 بوصة (4.75 مم إلى 63.5 مم)
قوة الشد: حوالي 180,000 - 240,000 رطل لكل بوصة مربعة
الاستخدامات: المركبات العسكریة، ناقلات الجنود المدرعة، المنشآت الأمنیة
مقاومة المقذوفات: مصمم لإیقاف نیران الأسلحة الصغیرة والشظایا
إمكانیة اللحام: جیدة مع التسخین المسبق والمعالجة الحراریة بعد اللحام
إمكانیة التشغیل الآلي: محدودة، تتطلب أدوات متخصصة بسبب الصلابة
مقاومة التآكل: تحتاج إلى طلاء أو طلاء للحمایة من الصدأ

باخا ھمر
M1152 HMMWV محرك LS1 V8 جدید
ناقل الحركة: 4 سرعات أوتوماتیكي مع علبة نقل ذات نطاق مزدوج
:المیزات الخارجیة
تحویل إلى أربعة أبواب مع تشطیب سریر رمادي
مصدات أمامیة وخلفیة مصنوعة حسب الطلب من الفولاذ
فتحة غطاء المحرك، مع مجرفة وفأس مثبتة على الغطاء
LED مصابیح أمامیة ،LED NAOEVO أضواء مساعدة ،ZESUPER ونش
مخصص على الباب الخلفي، باب تعبئة الوقود القابل للقفل HUMMER خطوات جانبیة، شعار
مقاس 38×13.5 بوصة Nitto Trail Grappler M/T مقاس 17 بوصة مع إطارات KMC عجلات سبیكة
:المیزات الداخلیة
مقاعد دلو جلدیة سوداء مع إدخالات بنمط الماس
أرضیة من ألواح الماس ،Kyostar أحزمة أمان رباعیة من
یدعم البلوتوث Pyle تخزین مخصص على نمط صنادیق الذخیرة، نظام صوتي من
:التعلیق والمكابح
الخلفیة A نوابض لولبیة ما بعد البیع وأذرع
مطاطیة جدیدة CV مكابح قرصیة مركبة داخلیة، أحزمة
:الترقیات الإضافیة
قفص حمایة مخصص وحمایة أسفل الھیكل
تم استبدال المحرك، المولد، منظم الجھد، وخزان الفائض للمبرد
تم استبدال العجلة الطائرة وعمود القیادة، تم ملاحظة تسرب طفیف لزیت الدیزل
:HUMVEE لـ LS1 V8 ترقیة محرك
كتلة ألمنیوم لتقلیل الوزن – GM LS1 5.7L V8 :نوع المحرك
قوة المحرك: حوالي 350-400 حصان (تختلف حسب التعدیل)
عزم الدوران: یصل إلى 365 رطل-قدم لتحسین قدرة الدفع والقطر
للاحتراق الفعال (SFI) نظام الوقود: حقن وقود تسلسلي
التبرید: مبرد محدث ومراوح تبرید موصى بھا للاستخدام الثقیل
L80Eأو L60E 4التوافق مع ناقل الحركة: متصل بناقل حركة أوتوماتیكي 4
أعلى، وطاقة أكبر من محركات الدیزل الأصلیة RPM الأداء: تسارع أكثر سلاسة، نطاق
الدعم بعد البیع: مجموعة واسعة من قطع التعدیل والأداء المتاحة
توفیر الوزن: أخف من محركات الدیزل الأصلیة، مما یحسن التعامل
مثبت وموثوق معروف بمتانتھ في التطبیقات الطرق الوعرة GM الموثوقیة: محرك

HUMVEE بلاتینیوم مكتمل كما ھو موضح
393,821 SAR

ھمر باخا مكتمل كما ھو موضح:
468,750 SAR

https://wa.me/13855618166
mailto:admin@mtrcglobal.com

